上海钢管行业协会
行业名优产品申报表

产品名称：聚合管（不锈钢复合换热管）                   

规格型号： 15*2—50*5                                    
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申报产品商标名称：    tianyang                      
注册企业名称（盖章）：                     

填报日期：    2016年10月25日                          
申 报 企 业 概 况

	企业名称
	上海天阳钢管有限公司

	英文名称
	Shanghai Tianyang Steel Tube Co.,Ltd.

	法人代表
	何建忠
	联系电话
	13801782581
	传    真
	021-57590225

	联系部门
	办公室
	联 系 人
	庄国栋
	联系电话
	15000636362

	通讯地址
	上海市奉贤区钱桥金钱公路4638号
	邮政编码
	201407

	e-mail
	763251014@qq.com

	工商注册
	913101207030222576

	注册商标
	[image: image1.png]€ranyang *




	注册时间
	2009年3月27日

	企业性质
	民营
	职工总数
	150
	技术员人数
	20

	年  份
	年销售量
	年销售额
	年利税

	2014年
	
	
	

	2015年
	
	
	

	企

业

简

介
	创建于2001年，上海天阳钢管有限公司是一家专业为全球客户提供工业级复合管和DIN/EN/ASTM系列高精度精密液压系统专用无缝钢管的高新技术企业。

天阳始终认为，对新产品与新技术的攻关研发是事业百年常青的基础以及企业核心竞争力之所在。公司坚持创新研发、开放合作、追求卓越，致力于成为对世界复合管科技有影响力的领导品牌。

天阳总部座落于上海奉贤的一条林荫蔽日，夏天里给人阵阵凉意的道路边。工厂内，草石上群鸽翔集，孔雀悠闲踱步；办公楼一角，恰到好处地砌着一座水池，池中锦鱼游弋；一条小河如拥，恰似柔媚围脖，飘逸婀娜，一座阳光灿烂、生机盎然的花园。

我们拥有完整、有效的质量管理和质量保证体系，先后通过ISO9001：2008质量管理体系认证、AS91000航空航天质量管理体系、国家特种设备制造许可证（压力管道A2级）、欧盟PED97/23/EC 认证、ISO/TS16949:2009汽车及零部件管理体系认证，ISO14001:2004环境管理体系认证、OHSAS18001:2001职业健康安全管理体系认证以及八大船级社认证。2011年8月，在瑞士SGS认证公司的监督审核下，我们顺利取得了ISO14064-1:2006国际标准之温室气体管理检验证书，我们生产的钢管也正式成为中国钢铁行业第一款绿色钢铁产品。
天阳与上海华东理工大学、中国工业设计研究院分别签署了战略合作协议，成立创新研发中心；并于2016年成为上海市院士专家工作站，为石油石化、火电基建、海洋工程、船舶制造、航天军工、南极科考、热交换器、锅炉、核电风电、造纸机械、海水淡化、海绵城市以及液压系统配管等各行各业提供优质可靠的产品，公司已获得各类授权专利   项。 
我们研发的不锈钢聚合换热管，已经通过中国钢铁工业协会的组织的新产品鉴定,属于世界领先的新产品；公司潜心研制成功铁基和铜基烧结型高通量管，使得天阳成为全球第二家完全掌握这项高效传热管道技术的企业；天阳旗下全资子公司上海蓝天阳海洋工程装备有限公司研发的高科技保温材料气凝胶应用技术及气凝胶保温管缆等产品同样达到了国际先进水平；而位于浙江嘉善的浙江天阳钢管有限公司是以“全球样板工厂”为目标进行建设，是全球唯一一个具备自行供给精密碳钢管、不锈钢管并进行不锈钢复合换热管生产，以及双金属复合管制造的高标准产业基地。

公司2009年荣获"上海市名牌产品"称号及"上海市高新技术企业"荣誉，2011年荣获"上海市奉贤区区长质量奖"及华东四省一市"质量工作先进单位"企业，2013年荣获"上海市著名商标"、国家级"守合同、重信用"、“国家重点新产品”以及2016年荣获“上海市质量金奖个人”等企业荣誉。
信念，使人类有别于万物，它，固若金刚，锲而不舍，逢难弥坚。执着的信念，能够迸发出超越无限的激情和渴求完美的工匠精神，改变并创造着这个世界。

（500字左右，不够可另附纸）


申 报 产 品 概 况

	产品名称
	聚合管（不锈钢复合换热管）
	

	规格型号
	15*2---50*5
	

	年  份
	产品

年销售量
	产品

年销售额
	产品

年出口量
	产品

年出口额
	产品

年利税
	

	2014年
	/
	/
	/
	/
	/
	2015年新产品

	2015年
	206.5吨
	535万
	/
	/
	146万
	

	产品采标情况
	全新产品，无国际、国家、行业标准，现已制定企业标准
	

	主要性能指标
	结合力大于210MPa，耐腐蚀能力与不锈钢管相同
热传导系数是同规格不锈钢管的150%-250%
	

	与国内外

先进水平比较
	国际领先水平

	

	证明材料（复印件）

1. 商标注册证

2. 生产许可证书

3. 质量体系认证证书

4. 本企业检测报告

5. 检测机构的报告

6. 获奖证书

7. 其他相关材料（如：合格供应商、重大政府采购等）
	

	产品彩色照片（请另附）

文字说明：

1） 该产品采用管内管外同事外挤内扩方法以及同时金属熔融方法，使两层钢管结合成一体，其结合强度及传热性能已显著超越现有的复合钢管指标
2） 该方法制作的不锈钢复合换热管，塑性加工性能好，扩口压扁无裂纹，冷弯不变形，并具有良好的承压能力，可采用多种灵活的链接方式

3） 该不锈钢复合换热管比纯不锈钢管传热性能提高150%，可代替纯不锈钢管应用于热交换器。
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